
Величины теплопроводностей. Материал. 
1. PWO - 1,42 Вт/м*К. 
2. Упор. Материал - алюминиевый сплав АМц. Теплопроводность - 193 Вт/м×К. 
3. APD. Материал - керамический фарфор. Теплопроводность - 1,5 Вт/м×К. 
4. Preamplifier. Материал - стеклотекстолит+медь. Приведенный коэф. 

теплопроводности - 0,32 Вт/м×К. 
5. Двутавр. Материал - алюминиевый сплав АМг6. Теплопроводность - 120 Вт/м×К. 
6. Подложка. Материал – сталь AISI 304. Теплопроводность - 16 Вт/м×К. 

 
Исходные данные. Граничные условия. 

1. Тепловыделение на Preamplifier – 0,11 Вт. Суммарное – 1,76 Вт. 
2. Температура на подошве двутавра - +20°С. 
3. Верхний торец кристаллов – естественная конвекция α=5,6 Вт/м2×К при 

температуре +20°С. 
4. Все остальные поверхности – адиабатические условия теплообмена. 
5. Ячеистая структура из стали AISI 304 и TYVEK  в расчетах не учитывались.  
 

Рассчитанные модели. 
1. Модель_2 (Double strip_2). 
Тепловыделение равномерное по всему объему Preamplifief. Tmax=32,6°С. 
2. Модель_3 (Double strip_3). 
Тепловыделение равномерное на поверхности Preamplifief, обращенной к двутавру. 
Tmax=33,3°С. 
 

Сетка. 
Параболические тетраэдры. Размер элемента – 5 мм. Для Preamplifief и Упора размер 
элемента 1 мм. Общее число элементов – 260.000. 

 
 


